
Definiciónes de Estado: 

Equipo: MC001 Fecha Inicio: 01/01/2011 Serie Equipo: A3L537300 Estado: Standby Operación (Budget C&M y Backup)

Modelo: S175 Vida útil: 30,000                 Serie Chasis: A3L537300 Standby (Plan Startup)

Flota: FEL - Mini SMU Acum. 4,006                    Serie Motor: AU0902 Fuera de servicio(Dificil Recueración / Plan de Recuperación) 

Fabricante: Bobcat % Uso 13% Serie GPS: N/A ADR

Fecha Fab.: Mina: La Jagua

Accesorio: Balde capacidad 754Kg Ubicación: Taller 226

Frontal Lateral 1 Trasera Lateral 2

N/A

Serial Chasis Serial Motor GPS

Vida útil Uso Actual Fecha

PM.00 PM MINICARG BOBCAT S175  MC001/Doscientos Cincuenta Horas250                       573                       CAMBIAR CAJON BARREDOR EN MAL ESTADO 22/12/2018

PM.00 PM MINICARG BOBCAT S175  MC001/Quinientas Horas 500                       742                       CAMBIAR CUCHILLA DEL BALDE EN MAL ESTADO 21/12/2018

PM.00 PM MINICARG BOBCAT S175  MC001/Mil Horas 1,000                    603                       RESELLAR FUGA EN LOS CILINDROS DE INCLIN 21/12/2018

-                            -                            INSTALACION DE SISTEMA CAS (Collision Avoidance System). 08/04/2019

-                            -                            CAMBIAR // MECANISMO DE PALANCA DE AVANC 21/12/2018

-                            -                            CAMBIAR CORREA DESGASTADA 22/12/2018

CAMBIAR RODAMIENTO // DESGASTE EN RODAMI 22/12/2018

TAPIZAR // TAPIZADO Y SILLA DE LA CABINA 21/12/2018

CAMBIAR ALTERNADOR 21/01/2019

CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE 25/01/2019

Componentes palas Hitachi

1000.00.ZO01_CC.00 CC MOTOR DIESEL EX3600-5/Quince Mil

1386.FRONINF.ZO01_CC.00 CC MOTOR HCO VENT RAD MOT FRO-INF EH407/Dieciseis mil

1386.FRONSUP.ZO01_CC.00 CC MOTOR HCO VENT RAD MOT FRO-SUP EH407/Dieciseis mil

1386.TRASINF.ZO01_CC.00 CC MOTOR HCO VENT RAD MOT TRA-INF EH407/Dieciseis mil

1386.TRASSUP.ZO01_CC.00 CC MOTOR HCO VENT RAD MOT TRA-SUP EH407/Dieciseis mil

3108.00.ZO01_CC.00 CC ENGRANAJE BOMBAS PTO EH407/Treinta y siete mil

4051.DER.ZO01_CC.00 CC MANDO FINAL DER EX3600-5/Veintiseis mil

4051.IZQ.ZO01_CC.00 CC MANDO FINAL IZQ EX3600-5/Veintiseis mil

4351.FRONDER.ZO01_CC.00 CC MOTOR HDCO TRANSLACION DER-FRO EH407/Veinticinco Mil Horas

4351.FRONIZQ.ZO01_CC.00 CC MOTOR HDCO TRANSLACION IZQ-FRO EH407/Veinticinco Mil Horas

4351.TRASDER.ZO01_CC.00 CC MOTOR HDCO TRANSLACION DER-TRA EH407/Veinticinco Mil Horas

4351.TRASIZQ.ZO01_CC.00 CC MOTOR HDCO TRANSLACION IZQ-TRA EH407/Veinticinco Mil Horas

Componente Descripción

HOJA DE VIDA

CONFIGURACION ESTADO FISICO / MECANICO

Cargadoras Bobcat, equipada con motor Kubota/V2403 (45Hp@1800RPM), sistema de tracción

con motores hidraulico, capacidad de carga de 794Kg, peso operatico es 2,6 Ton, medidas

generales; alto 1,9, ancho 1,6m, largo 3,3m.

Equipo Funcional con algunas fallas, baterias en mal estado, Fuga por sello del eje del acelerador,

bomba de asistencia de riego dañada, lineas de combustible dañadas, cambiar llantas P1 y P2.

ESTADO DE COMPONENTES REPARACIONES MAYORES (Top 10)


